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1 Karosserie 1.2 Konstruktion 1.2.5 Die Karosserie mult so0
konstruiert sein, dai alle

1.1 Form 1.2.1 Die Karosserie mul} allseits Teile der Seifenkiste einge-

1.1.1 Die SENIOR-Seifenkiste
darf in der Draufsicht und in
der Seitenansicht innerhalb
der efaubten Lange, Breile
und Hohe jede mbgliche
Form haben.

1.1.2 Der Querschnitt mult an
einem Punkt vor der Ein-
stiegstffnung die Mindest-

breite und Mindesthihe
einhalten.
Innerhalb dieser Make

sind keine nach innen ge-
wolbten Kurvenformen er-
laubt.

1.1.3 Es sind Sitz- und Liegeki-
sten moglich:
Die sitzende Fahrposition ist
eine senkrechte (90°) oder
gine nach vome geneigte
Oberkérperhaltung.
Die liegende Fahrposition
ist eine Uber 90" nach hin-
ten geneigte Oberkdrper-
haltung.

geschlossen sein und dem
Fahrer einen ausreichen-
den Aufprall- und Flanken-
schutz gewdhren.

Zur Versteifung kénnen im
Inneren der Karossere
Spanten eingebaut werden.

1.2.2 Rahmen und Spanten dir-
fen keine scharfen Kanten

haben und den Fahrer we-
der beim Ein-fAussteigen
noch beim Lenken behin-
dern.

1.2.3 Der Fahrersitz mul nach
oben offen sein, so dall der
Fahrer ein- und aussteigen
kann, ohne einen Teil der
Seifenkiste offnen oder
entfernen zu missen.

1.2.4 Die Mindestmalie fur Breite
und Lange der Einstiegs-
dffnung missen einschlielt-
lich der Polsterung einge-
halten werden

sehen werden kénnen (z.B.
durch eine Inspektions-
klappe).

1,26 Die Karosserie kann fest,
aufklappbar oder abnehm-
bar mit dem Fahrwerk ver-
bunden sein. Die Verbin-
dungen sind gegen Loésen
zu sichem.

1.2.7 Aus Sicherheitsgrinden
sind Windschutzscheiben
jeder Art, vorstehende Ver-
zierungen oder ahnliche
Dinge, die Verletzungen
Aulenstehender  verursa-
chen konnten, verboten.

1.3 Zusitze flr Liegekisten

1.2.1 Der Seifenkistenaufbau darf
den Kopf des Fahrers nicht
gefahrden. Der hichste
Punkt des Aufbaus mulk
mindestens so hoch se&in
wig der Helm.
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1.3.2 Dieser Punkt muft einen
ausreichenden  Uberroll-
schutz gewahrleisten (z.B.
durch einen freistehenden,
eingebauten oder einlami-
nierten Uberrolibigel)

1.3.3 Fur freistehende Uberroll-
blgel, die aus Mehrschicht-
holz oder Metall sein durfen,
gelten Mindestquerschnitte.

1.3.4 Im Bereich des Einstiegs
darf kein Seifenkistenteil
das Genick des Fahrers be-
rihren kdnnen

1.3.5 Der Helm des Fahrers darf
nicht fest in die Karosserie
eingebaut sein. Er muf} sich
mit leichtem Zug (max 100
Gramm) aus dem Uberroll-
schutz ziehen lassen.

1.4 Material

1.4.1 Als Baumaterial sind alle
Holzarten (auler Spanplat-
te), Hartfaserplatten oder
nichtsplitternde Kunststoffe
zugelassen, '

1.4.2 Metall ist nur als funktionel-
ler Bestandteil der Kon-
struktion eraubt (Winkel,
Schamiere, Spanten, Stre-
ben, Ubermolischutz usw.)

1.4.3 Gips, Modellierton, Zement
oder sonstige Maurermate-
rialien sind beim Bau der

2.1.2 Fir das Fahrwerk
nur die vam DSKD geliefer-
ten offiziellen Rader und
Achsen verwendet warden.

213 Fir die Befestigung der
Teile an der Bodenplatte
oder Karosserne mussen
Schrauben mindestens M6
varwandet werden. Ein Aus-
reien der Schrauben mufi
durch geeignete Malinah-
men, z.B. Unterlegscheiben,
Karossernescheiben,
Schioflschrauben, Einschlag-
muttermn usw. verhindert wer-
den.

2.2 Bodenplatte

2.2.1 Die Bodenplatte mul in
Langsrichtung durchgehend
sein und dber beide Achsen
hinausragen. Sie darf nur
aus gewachsenem Holz,
Mehrschichtholz, Sperrholz,
Stabchen- oder Tischler-
platte bestehen. Bei den
beiden letztgenannten Holz-
platten ist darauf zu achten,
dal die Stabchen oder
Latten in Langsrichtung ver-
laufen.

2.2.2 Die Mindestbreite und Min-
destdicke der Bodenplatte
mult zwischen den Achsen
auf der ganzen Lange ein-
gehalten werden.

2.2.3 Wird zwischen den Achsen

Seifenkiste verboten. Er- eine Offnung (z.B. Brems-
laubt ist nur die Verwen- offnung) in der Bodenplatte
dung von Kunststoff- angebracht, so mull der
spachteimaterial zur Glat- verbleibende Rest ebenfalls
tung der Oberflache. die Mindestbreite und Min-
destdicke haben.
2.2 4 Bei dickeren Bodenplatten
2 Fahrwerk dirfen Materialabtragungen
nur bis zur Mindestdicke
erfolgen.
2.1  Allgemein

2.1.1 Das Fahrwerk besteht aus
Bodenplatte, Achsen, Ra&-
dem, Achsaufhangung, Len-
kung und Bremse.

2.2.5 Die Bodenfreiheit mul bei
besetzter Seifenkiste an je-
der Stelle eingehalten wer-
den.

diurfen 2.3 Achsen

2.3.1 Auf sorgfaltige Befestigung
der Achsen an der Boden-
platte ist besonderer Wert
zu legen. Bei Befestigung
unterhalb der Bodenplatte
ist ein Aufstelzen verboten.

2 4.2 Die Vorderachse mul sich
um ihren Mittelpunkt drehen
lassen.

2.3.3 Achsverkleidungen sind zu-
ldssig, sie mussen jedoch
zu Kontrollzwecken abnehm-
bar sein.

2 3.4 An der hinteren Achse sind
zur Stabilisierung Spurstan-
gen aus Rund- Flach- oder

Vierkantstahl mit 6 - 10 mm. ™

Durchmesser bzw, Kanten-
lange erfaubt.

2.35Die Achsen dirfen keine
zusatzlichen Bohrungen er-
halten. AuBer Schmirgeln
der Oberflache ist keine an-
dere Metallbearbeitung er-
laubt.
Die Achsen kinnen durch
Vorbiegen dem Fahrzeug-
gewicht angepalit werden.

2.3.6 Die Hinterrader dirfen nicht

uber das Wagenende hin-
ausragen.
Die Vorderrdder dirfen bei
Geradeausstellung nicht
tber die Wagenspitze hin-.
ausragen.

2.3.7 Zwischen den Mittelpunkten
der beiden Achsen ist ein
Mindest-Achsabstand ein-
zuhalten (Achsstand).

2.3 8 Beim Abstand von der Wa-
genspitze bis zum Mittel-
punkt der Vorderachse darf
ein Maximalabstand nicht
Uberschritten werden (max
Uberhang).

2.39 Die Achszapfen durfen
nachtraglich mit Gewinde
min 12 mm versehen wer-
den.
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2.4 Réider.

2.4.1 Die Rader durfen mit max
10 mm starken Bohrungen
in den Felgen ausgewuchtet
werden.

2.4.2 Es sind nur Kugellager Typ
6002 erlaubt.

2.4.3 Der Kugellagersitz darf mit
spanabhebendem Woerk-
zeug angepaldt werden.
Das Einsetzen von Hdlsen
0.4, ist nicht erlaubt.

2 4.4 Das Gummi der Rader darf
weder chemisch noch me-
chanisch verdndert werden.
Die Gummiharte darf 65°
Shore A nicht unterschrei-
ten.

245 Die Rader missen mit
Splinten, selbstsichernden
Muttern, gesicherten Kro-
nenmuttern oder zwei ge-
konterten Muttern gehalten
werden. Stecksplinte mis-
sen mit Draht, Textilklebe-
band oder Listerklemmen
gegen Herausfallen gesi-
chert wearden.

2.5 Federung

2.5.1 Neben der natlrichen Fe-
derwirkung der Bodenplatte
sind Federungen aus Metall
oder Gummi erlaubt An-
dere Federungen (z.B. Hy-
draulische oder pneumati-
sche) sind verboten.

2.5.2 Der Federweg ist in senk-
rechter Richtung auf max
20 mm zu begrenzen.
Hierzu sind erforderlichen-
falls je Achse zwei Feder-
wegbegrenzer einzubauen,

3 Lenkung / Bremse

3.0.1 Die Seifenkiste mull dber
die Vorderachse gelenkt
werden.

3.0.2 Jede Seifenkiste mul mit
einer einflachigen Spom-
oder Stempelbremse, die
auf die Fahrbahn wirkt,
ausgestattet sein.

Eine Zusammenfassung
von Lenkung und Bremse
zu einer Funktionseinheit ist
arlaubt

Bei Sitzkisten kann die
Original DSKD-Lenk-Brems-
einheit unverdndert einge-
baut werden

Bei Verwendung der DSKD-
Lenk-Bremseinheit in Liege-
kisten mul ein entspre-
chender Umbau der Lenk-
Bremseinheit erfolgen.

3.0.3 Alle Schraubverbindungen,
die die Lenkung, Bremse
und deren Ubertragungen
betreffen, missen mit Ge-
windeschrauben min M6
ausgefihrt werden.

3.0.4 Als Lenk- oder Bremsseil
darf nur ein geschmeidig
geflochtenes, nicht umman-
teltes Stahldrahtseil von min
2 mm Durchmesser ver-
wendet werden.

3.0.5 Das Lenk- bzw. Bremsseil
mult an jedem Ende mit
2 Einzelseilklemmen oder
1 Doppelseilkiemme gesi-
chert sein.
Das Original JUNIOR-Lenk-
seil wird mit Quetschver-
bindungen geliefert und darf
unverandert eingebaut wer-
den.

3.0.6 Zur Umlenkung von Lenk-
oder Bremsseil kénnen Seil-
rollen oder gebogene Rohr-
stiicke mit gratfrei und
trichterférmig aufgeweiteten
Enden verwendet werden.

3.1 Lenkung

311 Die Lenkung mud Ober
Lenkrad oder Lenker, Lenk-
saule und Lenkseil auf die
Vorderachse wirken. Es
diurfen keine Ketten, Zahn-
rader, Lenkschnecken oder

Lenkgestange Verwendung
finden.

3.1.2 Lenkrad oder Lenker und
Lenksdule mussen aus
Metall bestehen und fest
miteinander (nicht abnehm-
bar) verbunden sein.

3.1.3 Das Lenkrad oder der aus

Rundstahl geformte ge-
schlossene Lenker mul
mindestens 19 com breit
sein.
Die senkrechte Lenkung
darf als Lenker ein Querrohr
mit min 15 mm Durchmes-
ser und min 19 cm Lange
haben.

3.1.4 Die Lenksdule mul} einen
Durchmesser von minde-
stens 25 mm haben. Bei
Vollmaterial reichen 15 mm
Durchmesser aus.

3.1.5 Die Lenksdule kann hori-
zontal, vertikal oder geneigt
eingebaut werden.

Die Lenkung kann in der
Einstiegstffnung oder im
Kisteninnern montiert sein.

3.1.6 Das Lenkrad oder der Len-
ker mull in jeder Position
mindestens 5 cm Abstand
zur Karosserie bzw. jedem
anderen Seifenkistenteil ha-
ben. .

3.1.7 Bei Betatigung der Lenkung
mult die Vorderachse direkt
ansprechen.

Die Seifenkiste mu nach
der Seite fahren, nach der
das Lenkrad gedreht wird.

3.1.8 Der Lenker mu3 bei Gera-
deausfahrt gerade stehen,
d h. bei vertikaler Montage
im rechten Winkel zur
Fahrtrichtung und bei hor-
zontaler Montage parallel
zur Fahrbahn.

3.1.9 Der Radeinschiag mu2 an
den Achsenden wvon der
Mittelstellung aus je zwi-
schen 3 und 5 cm nach
vorne und hinten betragen.
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